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Beispiel 1: Winkel
»<Auspragung”

Skizzierebene auswahlen

Mit ,LINIE® wird das Profil grob
gezeichnet, dabei darauf achten,
dass der Linienzug geschlossen
ist.

Geometrische Abhangigkeiten
setzen, zum Beispiel:

Horizontal / Vertikal
Parallelitat

Rechter Winkel

Mit ,BlitzmalR” konnen Seiten direkt
bemalft werden, sonst

~<Abstandsbemallung“ wahlen.

~Winkelbemalung®

Wenn die Skizze vollstandig
bestimmt ist, kommt man mit
.Fertigstellen® wieder in die 3d-
Ansicht. Nun kann die Tiefe und
die Richtung der Auspragung
festgelegt werden.

Dabei kann die Option
~oymmetrisches Abmal“ gute
Dienste leisten.
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Beispiel 2: Steckverbindung

Teil 1: Andern der Mafe von
Beispiel 1) Winkel:

~<Auswahlpfeil®, ,Auspragung”
(Teil1), rechte Maustaste:
=) Ausprigun

Loschen

IImbenennen

nterdriicken
Gehe zu
Meu berechnen

Aushlenden
Mur diese einblenden

Ausschneiden
K.opieren

Definition bearbeiten

Profil bearbeiten
Dwnamisch bearbeiten

PathFinder-Anzeige »

Teil 2: Auspragung in der xy-
Ebene oder einer dazu parallelen
Ebene des Winkels.

Geschlossenen Linienzug
zeichnen (Endpunkt!) und ,mit
zwei Punkten® bemallen.

Bei der Festlegung des Abmalies
Option ,Abmal von/bis* wahlen,
damit das Mal} von Teil 1
ubernommen wird.

Uber ganzes Teil AbmaR von/bis
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Festgelegtes
Abmalf}
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Beispiel 3: Sohlplatte 3.) Sohiplatte
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18
40
Auswahl von ,Winkel und i = =
Fasenlange® sowie Bestimmung /
einer ,Basisebene®, langs der die \ 45
Fasenlange und der Winkel T & —— 1
gemessen werden. s
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Profilskizze 1

\/\,/1'5

Basisebene

Mit ,Ausschnitt* wird die
Ausnehmung in der Mitte

Ferigstellen | | weggeschnitten. Das Profil kann Profilskizze 2

dabei auch offen sein (Profilskizze
2).
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E; Beispiel 4: Abzugshaube 55
' Man beginnt mit dem Trapez, welches im & ,
Kreuzriss ersichtlich ist. Der entstehende '
Korper wird beidseitig abgeschragt, etwa
mit ,Fase®, Option , 2 Fasenlangenwerte®
" 50 -
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’ F.ante anfasen - [T]
Wz () Gleiche Fazenldngen E_J
Ahbrechen B }
_ § Y :
) Winkel und Fasenldnge i:l 1
(%) 2 Fazenlangenwerte I‘ZIH
Dabei ist eine ,Basisebene” zu wahlen, Basisebene

die sich auf ,Abstand 1“ bezieht. ,Abstand
2“ wird langs der benachbarten Flache
gemessen.

Die beiden quaderférmigen Aufsatze sind
Auspragungen, die eleganter Weise mit
,Einbeziehen® gelost werden. Dadurch
erspart man sich unnétige Bemaliungen.

Mit ,Dannwand“ und ,Offene Teilflachen”
lasst sich die Abzugshaube aushohlen.
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Beispiel 5: Buchse

Rotationsauspragung!

Profilskizze erstellen

Blitzmaf}

Abstandsbemallung

Rotationsachse festlegen:
Linie zeichnen und als
Rotationsachse definieren.

Der gezeichnete Meridian kann
entweder um 360° oder um einen

beliebigen Winkel gedreht werden.

Im Ubrigen kann jede beliebige
Linie in einer Profilskizze in eine
Hilfslinie verwandelt werden.
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Beispiel 6: Gabelkopf

Profilskizze entwerfen:

Symmetrie ausnutzen, daher nur
bis zur Halfte auspragen.

Die beiden Ausnehmungen
kénnen mit dem Befehl
LJAusschnitt® mit Hilfe eines offenen
Profils heraus geschnitten werden.

Mit ,Ausschnitt” wird die fehlende
Bohrung gesetzt, anschlieffiend mit
,Kopie spiegeln“ der symmetrische
Teil erganzt.
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