DARSTELLENDE GEOMETRIE ALS BERUFSBEZOGENES LEHRFACH - GRUNDLAGEN
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Einstieg - Projekt und Darstellungen fur die Entstehung eines Bauwerkes.

Weitere Beispiele aus der modernen Technologie: Architektur - Maschinenbau

Auch wieder mit Beispiel aus eigener Praxis
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3 Optische Tauschungen und einige Auflésungen

Q

Q |

4 Grundlagen der Darstellung: Bedeutung von Linien
DAS ZEICHNEN VON LINIEN UND IHRE BEDEUTUNG:

- Drehen des Bleistiftes um die eigene Achse beim Ziehen der Linie

1. Die Linie | Hilfslinie oder linie: hauchfein, kaum sichtbar, mit spitzem Bleistift 4H gezeichnet

Sichtiinie: dann, aber so kraftg, das sie auf einer Kopie gut sichtbar ist, mit spitzem Bleistift 2H gezeichnet

‘Schnittinie: dick, kraltig, auf der Kopie stark sichtbar, aber trotzdem gleichmaBig, mil spitzem Bleistit HB gezeichnet
~Drehen des Bieistittes um die eigene Achse beim Ziehen der Linie hier besonders wichtig

|2-Die strichiierte Linie ‘Durct ht verdeckte Linie: dinn, aber so Kraftig,

hidie Oberffiche oder den sichtbaren Schnitt des Kbrper i der Sic
dass sie auf einer Kopie gut sichtbar ist, mit spitzem Bleistift 2H gezeichnet
Die Linie ist Ianger s der Zwischenraum zwischen den Linien,

| GleichmaBigkeit st hier die groBe Kunst i eine gut fesbare Zeic

diinn, aber so kraftig, das sie auf einer Kopie gut sichtbar ist, mit spitzem Bleistift 2H gezeichnet

|3.Die punkiierte Linie bzw. {Uber der Bildebene unsichtbare Li
— kurzstrichlierte Linie —— __

Di

Zwiischen den Linien, GleichméBigkeit ist hier die grofie I eine gut lesbare Z

4. Die strichpunklierte Linje |Achsen-dinn und kriftg, gut sichtbar auf der Kopie, mit spitzem Bieistit 2H gezelchnet

Eine [éngere und eine kiirzere Line welchseln sich gleichméfig ab, RegelmaBigkeit fihrt zu einer gut lesbaren Zeichnung

5 Einfihrung ,Vom Punkt zum Raum®

GRUNDELEMENTE DER ARCHITEKTUR: Punkt, Linie, Fliche, Raum
1. Der Punkt 2. Die Linie 3. Die Flache 4.Der Raum
Ursprung der Form = i auseinandergezogene
Ortim Raum Punkt mit den Merkmalen Linie mit den Merkmalen Fléche mit den Merkmalen
- Lange - Lé&nge und Breite - Lange, Breite und Tiefe
- tung - Umn - m, Karper, Rauminhalt
- Standort extur / Oberflache = Textur/ Oberflache
Ausi g = Standort
- Stand
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6

Dreiecke Vierecke Flinfeck Sechseck Achteck - Eigenheiten und Proportionen

GRUNDELEMENTE DER GEOMETRIE: Dreiecke, Vierecke GRUNDELEMENTE DER GEOMETRIE: Fiinfeck, Sechseck, Achteck
1. Dreiecke 2. Vierecke 1-Fiinfeck Etinfstern
. VAT i
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’ é ﬂ -
) ] ] _ ) UnregelmaBiges Flinfeck RegelmaBiges Fiinfeck - Konstruktion Konstruktion des Flinfsternes
UnregelméRiges Dreleck Gleichschenkliges Dreieck UnregelmaBiges Viereck Drache Trapez
2.Sechseck 3. Achteck
B A
- N
o \\ \
/ \\ o ]
I Rechtwinkeliges Dreieck /" Gleichseitiges Dreieck Parallelogramm Raute Quadrat L £
\ / UnregelmaBiges Sechseck RegelméRiges Sechseck UnregelmaBiges Achteck Regelmaiges Achteck
/S
7 Sechseckwirfel und Koordinatensystem
GRUNDELEMENTE DER GEOMETRIE: Sechseckwuefel, Koordinatensystem, Risse
1."Sechseck als Axonometrie - Wiirfeldarstellung - Beschreibung des Koordinatensystems, der Hauptachsen und der Hauptrisse
1. Bildebene: - waagrecht
X =y - horizontal
- Grundriss
- Draufsicht :
Bildebene: - senkrecht - Horizontalschnitt
O Al - vertiktal
- Aufriss
- Vorderansicht
= Querschnitt—— /
1
3. Bildebene: - senkrecht
yr=z" - vertiktal
- Kreuzriss
- Seitenansicht
- Langsschnitt

Zwei regeimaBige Sechsecke werden ineinander gezeichnet. Das innere Sechseck stelit einen Wiirfel in_axonometrischer Sicht dar.
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8 Entstehung des modernen Haustyps - Erklarung grundlegender Darstellungsformen

ONE ROOM HOUSE

The basic one room house was constructed in different
‘materials depending on the region or period in which it
was built. Whether clapboard of New England, stone of
Utah, brick of Virginia or sod of Nebraska, the nearly

cubic form is common. Here the elements of door, win-
dow, chimney and roof are in a primary relation to the
central form of the house. One room houses have been re-
corded in various dimensions yielding on the average a
square of about 16'6" on aside. This tiny building block is
termed simply “basic cottage” in the New England area,
“basic tidewater” in the Chesapeake Bay area and “‘single
pen” in areas typified by log construction.

Northampton Co... Va. Virginia Valley.

Elements of the one room house.

]

-
£1 0]

e i e - T ) —
Sappington house. Boone Co.. Mo. Martin house. Kivett farm.
Howard Co... Mo. Audrain Co.. Mo. 1850, Howard Co.. Mo. c. 1840.

Martin house. Audrain Co.. Mo. 1850 Wilkens house. N.C.

A One Room House - Militarperspektive

MILITAERPERSPEKTIVE: One Room House

Riickansicht B 5 rechte 2. Bildebene: Aufriss 3. Bildebene: Kreuzriss
R X" 2" Vorderansicht y"-2" linke Seitenansicht

7/| 1-Biidebene: Grundriss |
Horizontalschnitf 1m tber der Boden-

fidche de:

B Stackhouse - Kavalierperspektive

KAVALIERPERSPEKTIVE: Stack House 2 : Stack House

8/10).

Der Schnitt wird in wahrer GréBe dargestellt,
die Tiefen werden unter 45° verkiirzt dargestellt (hier 9/10).




DARSTELLENDE GEOMETRIE ALS BERUFSBEZOGENES LEHRFACH - GRUNDLAGEN

9 Stiegenbespiel aus eigener Architekturpraxis

ANGABE AUS DEM BUROALLTAG

AUSSENTREPPE ALS VORGEHANGTE STAHLPLATTE MIT
AUSKRAGENDENDEN STUFEN UND PODEST: M 1:25

Stahlplatte b = 300cm, h = 126cm, d = 3cm, im Abstand von 2cm an der Wand
angedubelt.

Podest b = 110cm, Tiefe = 90cm, Bauh6he 5cm, Gelénder g 3cm,
Geléanderhéhe 100cm, drei horizontale Seile auf die Hohe aufgeteilt.

Stufen b = 30cm, Tiefe = 90cm, Bauhdhe 1 - 3cm, Handlauf wandseitig o 3cm,
h = 90cm, Wandabstand 5cm.

Steigungsverhéaltnis der Stufen 7 Stg 18 / 27 cm.

Die Stiege ist im Grundriss und der Ansicht samt BemaBung und Beschriftung
darzustellen.

Sodann sind Darstellungen in der Militarperspektive und und auf einem zweiten
Blatt in der Kavalierperspektive zu machen. Der Winkel und der Verkirzungsfaktor
kénnen frei gewahlt werden.

AUSSENSTIEGEM1:25
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z'- projizierend| | | i i X'
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Kavali ktive:
Die Ansicht (der Aufriss) wird in wahrer GroBe dargestelit,
die Tiefen werden unter 45° verkiirzt dargestellt (hier 8/10).

y" - projizierend

10  Einfacher Stiegenblock

ISTUFENBLOCK

Gegeben: Grundriss eines Stufenbiockes mit vier Stufen.
Die Stufenhohe betragtin der Zeichnung 7mm.
Zu Zeichnen sind Aufriss, Kreuzriss, Kavalier- und Militarperspektive.

Militdrperspektive 30°, Verkiirzungsfaktor 0,8
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y" - projizierend e X" |x" - projizierend y"
Y et = RIOIICTIONGE | 1Y

P .

v 1z S

i \ Y

| | -

4 3 2 1 } .

z' - projizierend x'
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Grundriss /0,00 o X

Kavalierperspektive 45°, Verkiirzungsfaktor 0,8
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11 Lehrbuch: Kavalierperspektive der Figur It. Grundriss, Aufriss, Kreuzriss

1

ZEICHNEN DER ANGABE
AUF DAS WURFELMODELL

NUN SCHAUEN WIR UNS DEN WURFEL GENAU AN UND VERSUCHEN UNS VORZUSTELLEN,
WELCHE TEILE ABGESCHNITTEN SIND.
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13 Modelle Bauen - Rdumliches Verstandnis schulen - Koordinationssystem vertiefen

14 Vorstellung Wecken
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15 Lésung der Aufgabe

rperspektive von Kavalierperspektive von

rissebene aus gesehen der Kreuzrissebene aus gesehen ™.
iter reitet durch die Aufrisswand) (der Reiter reitet durch die Kreuzrisswand)




